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SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM
ZBROJENIE NAROŻY ELEWACJI

ZBROJENIE NAROŻA SIATKĄ  
Z WŁÓKNA SZKLANEGO  
MAPENET 150

  1. Ściana zewnętrzna
  2. �Zaprawa klejąca Mapetherm do styropianu  

lub Mapetherm wool do wełny
  3. Płyta termoizolacyjna: styropian lub wełna
  4. �Zaprawa szpachlowa Mapetherm do siatki na styropian lub 

Mapetherm wool do siatki na wełnę mineralną
  5. �Siatka z włókna szklanego  

Mapenet 150

ZBROJENIE NAROŻA PROFILEM ALUMINIOWYM  
W POŁĄCZENIU Z SIATKĄ  
Z WŁÓKNA SZKLANEGO  
MAPENET 150

  1. Ściana zewnętrzna
  2. �Zaprawa klejąca Mapetherm do styropianu  

lub Mapetherm wool do wełny
  3. Płyta termoizolacyjna: styropian lub wełna
  4. �Zaprawa szpachlowa Mapetherm do siatki na styropian lub 

Mapetherm wool do siatki na wełnę mineralną
  5. �Siatka z włókna szklanego  

Mapenet 150
  6. Profil narożny aluminiowy  

ZBROJENIE NAROŻA PROFILEM ALUMINIOWYM  
LUB PVC W POŁĄCZENIU Z SIATKĄ  
Z WŁÓKNA SZKLANEGO  
MAPENET 150

  1. Ściana zewnętrzna
  2. �Zaprawa klejąca Mapetherm do styropianu  

lub Mapetherm wool do wełny
  3. Płyta termoizolacyjna: styropian lub wełna
  4. �Zaprawa szpachlowa Mapetherm do siatki na styropian lub 

Mapetherm wool do siatki na wełnę mineralną
  5. �Siatka z włókna szklanego  

Mapenet 150
  6. �Profil narożny aluminiowy z siatką lub  

z PCV z siatką z włókna szklanego 10 cm x 15 cm 

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych  
proponowanych materiałów. Spółka MAPEI Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych  

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.


